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Munkajelentés

El6zmények:

A Gocseji Falumuzeumban 1évo zalacsébi fatemplom, nem az eredeti helyén all.

Intézményiink nyilvantartasa szerinti besorolasa: miitargyrekonstrukcio

Az épiilet a zalacsében 1873-ban leégett — a gocseji falvakra sokdig jellemz6 — fatemplom
eredeti készités-technikdval megépitett masolata. Az ilyen tipusu épiiletekbdl egy sem maradt meg,
mert jellemzéen aért mert késébb a mar tégla templomokat vagy a helyiikre emelték, és az
¢pitéanyagot ezekben ujra felhasznaltdk, vagy sajnos leégtek. Az egyetlen, rekonstrukcidhoz is
felhasznalhatdo dokumentacio Romer Floris munkéssaganak koszonhetd. A Gocseji Falumizeum
reprezentativ szakralis épiilete ennek kdszonhetden épiilhetett fel. Az eredeti zsupfedés 2002. évben
késziilt. Evtizedes tapasztalataink szerint egy jol elkészitett rozsszalma tet6héjalasnak 12-15 év az
¢lettartama. A zsupréteg mar szinte teljes keresztmetszetében és a teljes feliileten elvékonyodott.
Sajatossaga ennek a tetdfedési tipusnak, hogy nehezen, vagy egyaltalan nem javithato, jo

megoldast csak feliiletek teljes cseréje adhatott.

Megel6zo allapot:

Az litemezett karbantartas ellenére az épiilet két pontjan mar dtnedvesedett a tet6héjalas.
Szakembereink elvégezték a lehetséges javitasokat, de ezek csak idlegesen nyujthattak védelmet. A
tovabbi sulyosabb karosodasok elkertilése érdekében a tetdéfedést teljes egészében fel kellett tjitani.
A preventiv miitargyvédelmi beavatkozas olyan megoldast adhatott, amelyikkel elkeriilhetd lett az

épiilet fa anyaganak — esetleg végzetes karosodast okozo — romlasa.



Az elvégzett helyreallitasi munkak:

Fa szerkezeti elemek cseréje:
Az eldzetes felméréstdl eltérden, a mintegy 50 fm tetdlécezés mellett, a két szarufavéget, illetve az

E-i oldali vizlevetd deszkézatot — kb. 20 m2 - is ki kellett cserélni.

Faanyagvédelem:

A tet6 faanyaganak altalanos allapota elfogadhatonak mindsithetd. Azonnali, megel6z6
faanyagvédelem a cserélt faanyagokon elkeriilhetetlen.

A fertézés megsziintetéséhez, megeldzéséhez a takart 0 szerkezeti elemeket Kulbanol Profigrund
(Wolmanol Holzbau PBI) oldoszerbazisu, faban rogziilé véddszerrel, mig az id6jarasnak kitett

deszkdzatot kétszeri zsiros higitds kenéssel kezeltiik.
Zsupcsere:
Legfontosabb feladat a tetdszerkezet részleges javitasa mellett, a zstp héjalas teljes cseréje volt.

Ezt karbantart6 kollégaink magas szakmai szinvonalon elvégezték.

A zalacsébi fatemplom a Gocseji Falumuzeum egyik legérdekesebb objektuma. A pélyazati forrés

biztositasaval hosszt idére megoldhatdva valt értékeinek tovabbi megdrzése.
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